
CASE IH AXIAL FLOW RUMPUPUIMURIT 

Mallit

Å5088 (294 hv)
Å17ô ï20ô pºytª

Å6088 (335 hv)
Å20ô-24ô pºytª

Å7088 (366 hv)
Å24ô-30ô pºytª



Alusta

Vankkarakenteinen voimansiirto

3,8 m akselinväli tekee ajosta 

vakaata

Painonjakauma 60/40 %



Alusta

Kapea kokonaisrakenne

Puimurin leveys 4,0 m 900/60 R32  ï

renkailla



Leikkuupöytä

Kaatokelassa aina hydraulinen veto

sis. ajonopeusautomatiikan

Pöytäautomatiikka vakiona

20ô, 24ô ja 30ô ïjalan pöydät:

Terän ja rummun välistä etäisyyttää

kasvatettu 15 cm

Erinomainen syöttö rummulle

Kaatokelan piikit laskeutuvat tarvittaessa

terän alapuolelle

Erinomainen ominaisuus lakoviljaa

puidessa

+15cm



Leikkuupöytä

Kivisuoja heti terän takana pysäyttää 

kivet tehokkaasti

Syöttölevy parantaa etenkin matalan 

kasvuston (ohran) syöttöä rummulle



Leikkuupöytä

Lisävarusteena saatavilla säädettävä 

jatkopyötä

Teräpalkkia voidaan säätää hytistä 50 cm 

eteen tai taakse 

Parantaa puintitehoa pitkillä viljoilla, kuten 

rukiilla sekä rypsillä



Kolakuljetin

Huomattavasti kapeampi kolakuljetin

kuin puintikelallisessa puimurissa

ÅVilja roottorille paksuna pötkönä

ÅPuimurin kokonaisleveys pysyy

kapeana

Kolakuljettimen hydraulinen

takaisinpyöritys

Kivikouru

Leikkuupöydän pölynpoisto

vakiovarusteena

ÅAxial Flow ïroottori imee

minuutissa yli 31 m3 ilmaa ja pölyä

sisäänsä



Pöytäautomatiikka

Vakiovaruste

Myös pöydän kiinnityskulmaa

voidaan säätää, jolloin pöytä on aina

oikeassa kulmassa rengastuksesta

riippumatta



Puintikoneisto

Axial Flow ïroottoripuimureita jo yli 30 

vuoden kokemuksella

Aito roottoripuimuri 

Case IH kehittänyt roottoriteknologian

Kaikki puimurin osat ovat erittäin pitkällä 

ajalla testattuja

Sopii myös kostean viljan puintiin

Erittäin hellävarainen puinti verrattuna

tavanomaiseen puintikoneistoon



Roottori

Kolakuljetin syöttää puitavan massan

roottorin etupäässä sijaitsevalle

kiihdyttimelle

ÅNostaa massan nopeuden

hellävaraisesti puintinopeuteen

(8 km/h Ÿ 100 km/h)

ÅAxial Flown salaisuus piilee

patentoidussa kiihdyttimessä



Roottori

Massa vedetään puintialueelle

ÅEi hakkaavaa vaikutusta

Roottori imee myös merkittävän 

määrän ilmaa sisäänsä (31 m³) mikä 

parantaa näkyvyyttää 

leikkuupöydälle



Roottori

Viljat Maissi Herne/rypsi

Sopii erityisesti viljelyyn, jossa vältettävä jyvävaurioita

ÅSiemenvilja

ÅMallasohra

ÅHerne

Hellävarainen oljen käsittely ja vähäinen tehontarve märissä

olosuhteissa ovat uuden ñSmall Tubeò ïroottorin ansiota

Vaihdettavat ñvarstasillatò sijaitsevat roottorin etuosassa


